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GUIDA PER IL MONTAGGIO DELL’ANTENNA MOD. P250ANTD – P250ANTQ 
 

I 
 

Inserire nella parte superiore del lampeggiante la 
molletta metallica come da figura e nella parte 
inferiore prima la rondella e poi il connettore del 
cavo antenna. Fissare il tutto tramite la vite e 
l’antenna 
 

 

GB Fit the elastic element over the flashing light as 
shown in the figure and then the washer followed 
by the aerial cable connector underneath. Fix the 
whole assembly by tightening the screw into the 
aerial. 
 

 

E introduzca en la parte superior de la luz 
intermitente la placa como muestra la figura, y en 
la parte inferior, primero introduzca la arandela y 
después el conector del cable de la antena. Fije 
todo con el tornillo y la antena. 
 

 

D Den geformten Draht in den oberen Teil der 
Blinkleuchte einfügen, in den unteren Teil wird 
zuerst die Unterlegscheibe, dann der Verbinder 
des Kabels der Antenne gesteckt, wie auf den 
Abbildungen gezeigt. Das Ganze mit der 
Schraube und der Antenne befestigen.  
 

 

F Introduire dans la partie supérieure du clignotant 
le  ressort comme l’indique la figure et dans la 
partie inférieure d’abord la rondelle puis le 
connecteur du câble de l’antenne. Fixer le tout 
avec la vis et l’antenne. 
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