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Sirena da esterno vox-M

La sirène extérieure vox-M est une alarme sonore et lumineuse 

extrêmement puissante qui peut à la fois jouer une sirène à 2 tonalités 

et jouer des messages personnalisés par configuration logicielle ; elle 

est équipée de LED ultra lumineuses, 2 multi couleur et 1 blanche.

Les messages vocaux sont configurés (nombre et durée) au travers de 

l’application Ksenia Pro réservée aux installateurs. Ils sont générés 

à partir de la description de la configuration système au moyen du 

service TTS (text to speech) Loquendo de la même manière que les 

messages téléphoniques. Les 2 LEDS multi couleur et la LED blanche 

peuvent être associées à diverses fonctionnalités selon la configuration 

choisie. 

vox-M est alimentée au travers du BUS Ksenia de la lares 4.0 (13,8 V) 

et dispose d’une batterie de secours (non incluse) en cas de coupure 

de courant. La tension sur le BUS et le niveau de batterie sont 

constamment surveillés et disponibles dans la section temps-réel des 

périphériques BUS ; la centrale est également capable de remonter les 

alertes de batterie faible et toute autre anomalie.

vox-M est protégée contre l’ouverture ou l’arrachement, contre les 

coupures de BUS et contre les mousses ; elle bénéficie aussi d’un 

conception anti-percement. Elle dispose également d’un capteur de 

température qui permet d’afficher la température extérieure sur les 

claviers ergo-Tx ou l’application Ksenia lares 4.0 ; également dans la 

section temps réel des périphériques BUS.

L’électronique isolée dans la résine et sa structure métallique lui 

garantissent une résistance aux intempéries, dans le temps.

L’installateur peut configurer la vox-M dès l’installation et sa 

connexion au BUS de la lares 4.0.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES vox-M

• Alimentation au travers du BUS Ksenia : 13,8 
V (max) – 9 V (min)
• Batterie de secours (non incluse) : 12V – 
   2,2 Ah au plomb
• Consommation : MAX 350 mA
• Consommation nominale avec charge 
   batterie 250 mA
• Consommation des LED 100 mA
• Courant sur batterie en condition d’alarme : 
   1,3 A
• Niveau sonore > 105 dbA – 1m
• Haut-parleur magnétodynamique
• LEDs multi couleur : 2
• LED blanche haute luminosité
• 3 Protections : contre l’ouverture et contre   
   l’arrachement, contre sabotage BUS
• Conception anti-percement
• Protection interne en métal, coque externe 
   et boîtier en ABS
• Environnement classe IV
• Protection IP44
• Plage de fonctionnement de -10°C à +55°C
• Dimensions : 310x226x92 mm
• Poids : 2 000 gr
• Couleur blanc perlé

POUR COMMANDER
• KSI6301011.301 – vox-M, blanc perlé.

Conformité 
Europe – CE
EN50131-Grade 3

codice prodotto KSI6301011.301 - vox-M, bianco perla
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