
ZI Athélia II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tel :  04 42 98 06 06 
Fax : 04 42 04 53 51
infos@prastelfrance.fr
www.prastel.com

CONTRÔLE D’ACCÈS

Mentions légales : PRASTEL est une marque déposée de PRASTEL France SARL. Toutes les marques citées 
dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Ce document est 
l’entière propriété de PRASTEL. PRASTEL se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter 
des modifi cations au présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. 
Photographies non contractuelles.B
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u  Compatible avec tous les émetteurs

        PRASTEL de même fréquence

u  Nombreux protocoles disponibles : 

       permet d'interfacer les émetteurs

       PRASTEL avec la plupart des centrales 

       présentes sur le marché    

u  Équipement de sites complexes 

        (4 canaux)

u  Gestion de l'anti-passback 

       (si fonction disponible sur la centrale)

u  Entrées boucles magnétiques

u  Prix très compétitif : contrôle de 4 accès avec 1 récepteur

MRRE-4
[ Récepteur radio 4 canaux 433 MHz ]

MRRE-4 :

Caractéristiques 
techniques MRRE-4

 Alimentation :         12-24 Vac/cc

 Consommation moyenne :         30 mA (90 mA max)

 Sorties données :         4 (Wiegand et/ou Data Clock)

 Fréquence de réception :         433,920 MHz

 Format du code à la sortie :         Wiegand 26 / 30 / 37 bits, Data Clock

 T° de fonctionnement :         -15°C / +55°C

 Degré de protection :         IP 54

 Dimensions :         140 x 110 x 40 mm

 Poids :         230 g

Évolution du MRRE, le MRRE-4 est un récepteur 
radio 433MHz  multiprotocole à 4 canaux pour 
contrôle d’accès.
Le MRRE-4 a été conçu pour être relié à une 
centrale de contrôle d'accès qui utilise les 
protocoles de communication Wiegand ou 
Data Clock. Ses 4 sorties permettent de pilo-
ter 4 accès distincts.  

Il est parfaitement adapté pour la gestion de 
parking, camping, immeuble...
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