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1 Principes généraux de la technologie UHF 
1.1 Principe de fonctionnement 

1.2 Usages et limitations, effets de l’environnement, « bon à savoir » 
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1.3 Orientation Optimale 
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1.4 Implantations : règles de base 
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1.5 Positionnement des tags  
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1.6 Pare-brise athermique 
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2 Gamme SPECTRE  
 

2.1 ANT_UHF2 
 

 
 

 
 

 

2.2 SMA  
 

 

2.3 SLA 
    
 

 
 
 

2.4 CAB_SPECTRE 

TECHNIWAVE 
PN: TWCA195-RPTNCF-RPTNCM-1.5M-1448
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PN: TWCA195-RPTNCF-RPTNCM-3M-1449
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3 Installation hybride gamme UHF SPECTRE et URx 

3.1 Puissances 

3.1.1 Tableau des puissances URD 
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3.1.2 Tableau des puissances URC2 
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3.2 Détails connectique 
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3.3 Installation hybride avec Lecteur URD ou URC2  
            

        

- 

- 

 



   

 
© STid – NA_Spectre_V2.0_FR 

Identification de véhicules  

3.4 Installation hybride avec lecteur SPECTRE  
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4 Filtrage RSSI 
4.1 Introduction 

4.2 Exemple 
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5 Paramètres Entrées / Sorties  
5.1 Introduction 
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5.2 Entrées 
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5.3 Sorties 
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5.4  Exemple : Activation de la lecture sur détection présence véhicule 
5.4.1 Paramètres ULTRYS v2 
 

 

5.4.2 Branchement 
 

 

5.4.3 Fonctionnement 
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5.5 Exemple : Activation d’un avertisseur optique externe  
5.5.1 Paramètres ULTRYS V2 
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5.5.2 Branchement 
 

 

 

 
5.5.3 Fonctionnement 
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6 Approche des projets 
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7 Exemples de configuration 
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7.2 Accès simple 1 voie – Double hauteur 
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7.3  Entrée / Sortie simple pour VL uniquement avec ilot central 
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7.4 Accès double largeur sur voie publique double sens 
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7.5 Accès voies multiples  
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8 Méthodologie d’implantation 
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9 Le pare-brise athermique 
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10 Foire Aux Questions 
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11 RÉVISION 
 

11/04/2019 1.0 Création. 

18/06/2019 2.0 Ajout Gestion des entrées / sorties // Migration entre les deux gammes 
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