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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

N o EC DoP EN54-24 LB1-UMx0E-x 

 

1. Code d’identification unique du produit type : voir page 27.   

2. Usage(s) prévu(s): Sécurité incendie. 

3. Fabricant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Pays-Bas.  

4. Mandataire:Sans objet.  

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1. 

6a) Norme harmonisée: EN54-24, mars 2008 

Organisme(s) notifié(s): CNBOP 1438  

6b) Sans objet. 

7. Performance(s) déclarée(s): 
Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Performances en cas d'incendie  
En conformité 

4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Fiabilité opérationnelle  
En conformité 

4.3, 4.4, 4.5, 5.6, 5.18 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle 
Résistance à la température 

 
En conformité 

5.7, 5.8, 5.9 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle 
Résistance aux vibrations et aux 
chocs 

 
En conformité 

5.14, 5.15, 5.16, 5.17 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle 
Résistance à la corrosion 

 
En conformité 

5.13 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle 
Résistance à l'humidité 

 
En conformité 

5.10, 5.11, 5.12 

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans objet. 

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-
dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

 

Henk Goudsmits, représentant du vice-président de la division     Eindhoven 14-02-2012  

 
 
 
 
Bao Trinh, représentant de la responsable R&D de la division     Eindhoven 14-02-2012 
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LB1-UMx0E-x 
 
- LB1-UM20E-D 

- LB1-UM20E-L 

- LB1-UM50E-D 

- LB1-UM50E-L 


