
ASTUS TEMPO
Blocs autonomes d’évacuation 

Pour les exploitants, 
design et discrétion assuré.

   Diminuez vos coûts d’installation,  
d’exploitation et de maintenance grâce 
au mariage de la technologie LED et de 
la conception AEES.

   Un design : un produit discret, montage 
encastré sans dépassement, seule la 
plaque pictogramme est visible.

   Une exploitation simple : voyants visibles, 
système SATI clair et compréhensible.

   Optez pour la sérénité : le système de 
maintenance DIAG permet de centraliser 
les défauts des tests SATI et d’interroger et  
signaler les blocs autonomes en panne. 
Allez encore plus loin avec l’offre ASTUS 
CONNECT ADR. 

   Un produit HQ Energie, avec 0,5W 
seulement : la marque HQ Energie  
caractérise des produits dont la fonction 
a été totalement repensée pour  
diminuer leur consommation 
énergétique globale.

Pour les installateurs,  
rapidité de montage incroyable.

   Montage rapide et simplifié : montage 
sans vis en moins de 5 minutes avec le  
raccordement en faux plafond et en  
cloison creuse.

  Unique dans un encombrement réduit et 
un produit totalement encastré.

  Pratique : un accès direct à tous  
les éléments avec une partie active 
débrochable.

  Des pictogrammes « Europe » avec flèche 
indépendante fournis avec le produit.

  Optimisé pour le recyclage avec une  
batterie de 46 g seulement.

ASTUS TEMPO, Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité (BAES), convient à tous types d’établissements  
soucieux de l’environnement et de l’esthétique.
Grâce à sa conception LED haut rendement unique veille et secours, ASTUS TEMPO répond aux enjeux  
environnementaux et économiques de demain et est certifié NF Environnement et NF AEAS. 
Un design épuré et aérien, ASTUS TEMPO est totalement encastré avec un dépassement de seulement 3 mm, seule 
la plaque pictogramme flotte. Son montage « révolutionnaire » demande moins de 5 minutes avec le raccordement, 
contre 30 minutes pour un produit standard. Rythmez votre installation…

Au-delà du produit.

Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation,  
les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos 
besoins, et même lancer des devis.

Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours 
une solution chez nous.
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ASTUS TEMPO
Blocs autonomes d’évacuation 

Code Désignation IP Ik Lampe de veille
& de sécurité

Flux assigné 
(lm)

Conso  
(W / VA)

6222444 ASTUS TEMPO ENCASTRE

43 05 1 Led blanche 45 lm / 1h 0.5 W / 1.2 VA
7222444 ASTUS TEMPO ADR ENCASTRE*

6222455 ASTUS TEMPO SAILLIE

7222455 ASTUS TEMPO ADR SAILLIE*

Accessoires
Code Désignation
6555444 TELASTUS jusqu’à 200 blocs

7555555 TELASTUS CONNECT jusqu’à 300 blocs

6011316 BATTERIE Ni-Cd 2.4V

6012101 SOCLE SAILLIE pour ASTUS TEMPO encastré

EMEr SO n . cO n Si D Er  iT  SO lvED ™.

Caractéristiques générales
Alimentation 230 Vac – 50 Hz, Classe II

Tenue au fil incandescent 850°C

Performance SATI Et fonction DIAG

Support pictogramme Et plaque pictogramme

Batterie Ni-Cd

Dimensions
L 104 x H 125 x P encastré 10 mm
(P saillie 49 mm) – 400 g environ

Montage encastré, ouverture scie cloche  
ø 95 mm

Dans cloison creuse (BA13 de 50 mm) ou faux plafond (10 à 25 mm)

Montage saillie, fixation du boîtier avec 2 vis Ecartement 65 mm

Eclairage type évacuation non permanent 

Performance Sati Fonction Diag

Normes

Conforme selon 
la directive CEM n°2004/108/CE

NF EN 61547
NF EN 61000-3-2
NF EN 55015

Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22

Certifié par LCIE
NF AEAS Performance SATI 
NF Environnement
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AEES : La sécurité des installateurs
www.Eclairage-Securite.com

*Pour l’offre Adressable, consultez la documentation ASTUS CONNECT ADR. 


