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ALARME TECHNIQUE 16 ZONES AVEC AFFICHEUR

ATLCD 16 ZONES + RELAIS

ALARME TECHNIQUE 32 ZONES AVEC AFFICHEUR

ATLCD 32 ZONES + RELAIS

Réf. ATLCD 16                                   

Réf. ATLCD 16R                                  

Réf. 

Réf. 

Dimensions (mm) :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Indice de protection :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Résistance aux chocs :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IK 07

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 g

Protection chocs électriques :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . classe II

Alimentation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consommation au primaire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <10 mA

Batteries :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fusible :  . . . . . . . . 

Autonomie :  . . . . . . . . . . . 

Longueur de la ligne de détection :   . e 

Longueur de la ligne de détection :   . e

Contact Alarme général sec  : . .

Contact Alarme général alimenté :  .  .  .  .  .  .  .  .

Mémoire :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de stockage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . 

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Ce dispositif d’alarme technique avec a!cheur LCD a pour fonction 

de détecter et de signaler les défauts techniques des installations  

dans tous types de bâtiments visualisation des défauts sur un a!-

Pour chaque ligne de détection, il est possible d’enregistrer un nom 

de zone unique.

l’a!cheur LCD ainsi que l’heure et la date.

Les touches directionnelles permettent consulter l’historique des 

défauts.

La programmation des zones est réalisée à l’aide d’un clavier clas-

Références commerciales : ATLCD et accessoires

ATLCD

Dimensions (mm) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3100 g

Dimensions (mm) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions (mm)  :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345 x 430 x 60

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3100 g
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ALARME TECHNIQUE 48  ZONES AVEC AFFICHEUR

ATLCD 48 ZONES + RELAIS

ALARME TECHNIQUE 64  ZONES AVEC AFFICHEUR

ATLCD 64 ZONES + RELAIS

Réf. ATLCD 48                                   

Réf. ATLCD 48R                                   

Réf. ATLCD 64                                   

Réf. ATLCD 64R                                  

Références commerciales : ATLCD et accessoires

IMPRIMANTE POUR ATLCD

CLAVIER POUR ATLCD

Réf. IMPR 1                                   

Réf. CLAV 1                                  

Dimensions (mm) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160 x 135 x 50 - ABS gris foncé

Poids (avec emballage) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1000 g

Dimensions (mm) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions (mm) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions (mm)  :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345 x 430 x 60

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions (mm)  :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345 x 430 x 60

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


