
CAM-EXT-00 CAM-INT-00

Caméra Extérieure CAM-EXT associée au 
système I-ON30R ou I-ON40H.

•	 Email d’alerte lors d’une présence:
 Capture d’image pendant la détection 
d’un intrus à l’aide du détecteur extérieur 
DET-REXT-PIR30

•	 Usage Extérieur IP66 
•	 Vision Nocturne 20 mètres
•	 15 images envoyées: 5 secondes avant la 

détection et 10 secondes pendant l’alerte
•	 Rotule de fixation 3 axes 
•	 Web Serveur intégré pour configuration
•	 Connexions Wifi et Ethernet
•	 Alimentation  12 Volts fournie ou POE 

Caméra Intérieure CAM-INT associée au 
système I-ON30R ou I-ON40H.

•	 Email d’alerte lors d’un événement 
déterminé:
 Par exemple suivre les allées et venues 
lorsque le système est à l’arrêt.

•	 Vision Nocturne 8 mètres
•	 15 images envoyées: 5 secondes avant 

l’ événement et 10 secondes pendant la 
détection

•	 Fonction WPS = reconnaissance du Wifi.
•	 Web Serveur intégré pour configuration
•	 Connexions Wifi et Ethernet 
•	 Alimentation  12 Volts fournie ou POE

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE II rue Beethoven 
63204 Riom 
France 
www.cooperfrance.com 

Garder un oeil sur ce qui vous est cher  

                Caméras IP HD 1080 SCANTRONIC


