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Le 450-FR a été spécialement conçu pour être utilisé sur des portes de garages basculantes mais aussi sur les rideaux et
stores métalliques. Il est équipé d’un câble sous gaine métallique de 1,2 mètre.

L’espacement entre contact et aimant permet de protéger des ouvertures/ fermetures ayant un ajustement variable : Y= 35 / 20
mm X = 20 mm.

Certification : 
NF 3 Boucliers 

Descriptif Technique :

- Adapté aux portes et fenêtres métalliques  basculantes
- Large espacement
- Montage en saillie
- Auto protégé
- 4 fils = 2 alarmes + 2 AP
- De -25°C à + 55°C
- IP65
- Conditionné à l'unité
- NF A2P3 Boucliers

https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=27
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=123
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=324
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=1413


Scantronic : Alarme Anti-Intrusion

Caractéristiques Techniques :
Référence : 450-FR

Caract. : Contact magnétique en aluminium pour porte de garage NF A2P

Conso : --

Poids en kg : 0,38

Contact : NF

Tension max : 49V

Courant max : 1A

Puissance max : 10W

Couleur : Aluminium

NFA2P type 3 : Oui

Materiau : --

Equipement D : --

Espacement Y/Y/X : 35/20/25 mm

Câble : --

Connexion : --

Relais : --

Bornes : --

Voyant : --


