
Contrôle d'accès Dahua 
avec mesure de la température corporelle
Mesure de la température corporelle / Reconnaissance faciale

Distance de mesure 
de la température 

corporelle : 
de 0,3m à 1,8m

Précision de la 
température 

corporelle : +/- 0,5℃

Facile à installer 
et déplacer

Vitesse de mesure 
de la température 
corporelle : 0,2 s

Détection d’activité

 Caméra WDR Écran incurvé 2.5D

Vitesse de 
reconnaissance 
rapide 

Protection 
contre les  
interférences 
solaires

Reconnaissance 
faciale avec masque

Mesure précise de la 
température corporelle

Alarme en cas de 
température corporelle 
anormal

Détection multi-
personnes

TEMP：36.5°C

Vérifier avec succès, 
pas de masque
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DHI-ASI7213X-T1 
(DSS-EXPRESS Ou NVR Optional)
• Précision de la température 
corporelle : 
+ /- 0,5°C

•  Distance de mesure de la 
température : de 0,3 m à 1,8 m

•  Signal sonore : alarme en cas 
de température anormale  

DHI-ASI7223X-A-T1
(DSS-EXPRESS Ou NVR Optional)
•  Précision de la température 
corporelle :
+ /- 0,5°C

•  Distance de cmesure de la 
température : de 0,3 m à 1,8 m

•  Signal sonore : alarme en cas 
de température anormale  

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1   
(DSS-EXPRESS Ou NVR Optional)
•  Précision de la température :
+ /- 0,5°C

•  Distance de mesure de la 
température : de 0,3 m à 1,8 m

•  Signal sonore : alarme en cas 
de température anormale  

Caractéristiques principales

Contrôle d'accès Dahua avec mesure de la température corporelle

Produits

• Contrôle de la température corporelle à intégrer à la reconnaissance faciale.
• Alarme en cas de température anormale.
• Accès sans contact visant à limiter les risques de surinfection.
• Facile à installer et déplacer.
• Grand stockage d'images de visage et d'informations sur la température corporelle pour un suivi rétrospectif facile.
• Accès rapide visant à prévenir tout risque de congestion.

Scénarios d’application 
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