




 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 

 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  

(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  
Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau ECA sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" s'allume.
3 - � Un des voyants rouges "FEU" correspondant à la zone en alarme
     � est allumé.
4 - � Appuyer sur la touche gris clair "arrêt signaux sonores".
5 - � Effectuer un circuit de reconnaissance de la zone en alarme afin de vérifier
� s'il y a un feu réel ou une absence de feu

EN CAS DE FEU REEL :

-� Appuyer sur la touche rouge " EVACUATION GENERALE ".

- � Le voyant rouge " EVACUATION GENERALE " s'allume, les sirènes sont
    � activées pendant 5 minutes, sans interruption possible.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU:

-� Taper le code d'acces ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accés autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche gris foncé " Acquit Processus ".
� Le voyant rouge " Alarme " s'éteint.
-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu.
� Remédier au problème.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "réarmement".
� Le voyant rouge "FEU" de la zone en alarme s'éteint.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "accés code" par un appui prolongé.
� Le voyant " accés autorisé " s'éteint.
-� Le système est de retour à l'état de veille ( seul le voyant vert est allumé).

ECA avec temporisation UGA



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau ECA sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" s'allume.
3 - � Un des voyants rouges "FEU" correspondant à la zone en alarme
     � est allumé.
4 -� Le voyant rouge " EVACUATION GENERALE " s'allume, les sirènes sont
    � activées pendant 5 minutes, sans interruption possible.
5 - � Appuyer sur la touche gris clair "arrêt signaux sonores".
6 - � Effectuer un circuit de reconnaissance de la zone en alarme afin de vérifier
� s'il y a un feu réel ou une absence de feu

EN CAS DE FEU REEL :

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU:

-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu.
� Remédier au problème.
-� Taper le code d'acces ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accés autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "réarmement".
� Le voyant rouge "FEU" de la zone en alarme s'éteint.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "accés code" par un appui prolongé.
� Le voyant " accés autorisé " s'éteint.
-� Le système est de retour à l'état de veille ( seul le voyant vert est allumé).

ECA sans temporisation UGA





 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le voyant rouge de la voie déclenchée est allumé.
2 - � Après avoir appliquer les consigne de réarmement de l' ECS, les 
� voyants rouges des voies de mise en sécurité sont éteints.

Pour un déclenchement manuel volontaire :

1 -� Appuyer sur la touche "commande manuelle" de la voie désirée.
2 -� Pour réarmer, appliquer les consignes de réarmement de l'ECS.
� Seul le voyant vert "sous tension" est allumé.

CMSI intégré dans TSM-ECA



 

 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU 
 
 

- Le tableau (TSM evolution) sonne par intermittence 

- Le voyant rouge « feu » s’allume 

- L’afficheur signale la zone en alarme (sur les 2 premières lignes)  

et le point en alarme (sur les 2 lignes suivantes)* 

 *Si plusieurs zones sont en alarme, l’afficheur signale la première (sur les 2 premières lignes) et la dernière 

zone (sur les 2 lignes suivantes). Pour visualiser les autres zones en alarme, utiliser les flèches gauche

ou droite. Il suffit alors d’appuyer sur la touche « Valid » pour visualiser le(s) point(s) en alarme de la 

zone sélectionnée. 

Pour visualiser tous les points en alarme, appuyer sur la touche « Exploration », puis faire défiler les points

 

avec les flèches gauche ou droite.

 

- Le voyant rouge « Evacuation générale » s’allume, les sirènes sont 

activées pendant 5 minutes, sans interruption possible. 

- Appliquer les consignes d’évacuation du bâtiment. 

 

 

A l’état de veille,  seul le voyant vert est allumé.

 EN CAS DE DERANGEMENT  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

TSM avec UGA et sans temporisation

   – En cas d’absence de feu : 

  - Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l’alarme feu  
puis remédier au problème ayant engendré l’alarme (remplacer les vitres ou 
réarmer avec la clef les Déclencheurs Manuels…). 

 - Appuyer sur la touche « Réarmement » puis « Code d’accès ». 
 seul le voyant vert reste allumé. 
L’opération est terminée. L’alarme feu est annulée.  

  -  Taper le code d’accès (donné par le responsable de sécurité) 
 Le voyant jaune « accès autorisé » s’allume alors. 



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU 
 

- Le tableau (TSM evolution) sonne par intermittence 
- Le voyant rouge « feu » s’allume 
- L’afficheur signale la zone en alarme (sur les 2 premières lignes)  

et le point en alarme (sur les 2 lignes suivantes)* 
 

*Si plusieurs zones sont en alarme, l’afficheur signale la première (sur les 2 premières lignes) et la dernière zone (sur les 
2 lignes suivantes). Pour visualiser les autres zones en alarme, utiliser les flèches gauche ou droite.   
Il suffit alors d’appuyer sur la touche « Valid » pour visualiser le(s) point(s) en alarme de la zone sélectionnée. 

Pour visualiser tous les points en alarme, appuyer sur la touche « Exploration », puis faire défiler les points avec les 
flèches gauche ou droite.
 
 

a- Appuyer sur la touche verte « Arrêt signaux sonores ». 
 

b- Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme, afin de vérifier s’il y 
a un feu réel (1) ou une absence de feu (2). 

 
1 – En cas de feu réel : 

c- Appuyer sur la touche rouge « Commande d’évacuation générale ». 
- Le voyant rouge « évacuation générale » s’allume alors, les sirènes sont activées 

pendant 5 minutes sans interruption possible. 
d- Appliquer les consignes d’évacuation du bâtiment. 

 
2 – En cas d’absence de feu : 

c- Taper le code d’accès (donné par le responsable de sécurité) 
- Le voyant jaune « accès autorisé » s’allume alors. 

d- Appuyer sur la touche bleue « Acquit processus ». 
- Le voyant rouge « feu » s’éteint alors.  

e- Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l’alarme feu  
puis remédier au problème ayant engendré l’alarme (remplacer les vitres ou 
réarmer avec la clef les Déclencheurs Manuels…). 

f- Appuyer sur la touche « Réarmement » puis « Code d’accès ». 
- seul le voyant vert reste allumé. 

L’opération est terminée. L’alarme feu est annulée.  
 
 

A l’état de veille, seul le voyant vert est allumé 

EN CAS DE DERANGEMENT  
(voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

TSM avec UGA et temporisation



 

 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU 
 
 

- Le tableau (TSM evolution) sonne par intermittence 

- Le voyant rouge « feu » s’allume 

- L’afficheur signale la zone en alarme (sur les 2 premières lignes)  

et le point en alarme (sur les 2 lignes suivantes)* 

 *Si plusieurs zones sont en alarme, l’afficheur signale la première (sur les 2 premières lignes) et la dernière 

zone (sur les 2 lignes suivantes). Pour visualiser les autres zones en alarme, utiliser les flèches gauche

ou droite. Il suffit alors d’appuyer sur la touche « Valid » pour visualiser le(s) point(s) en alarme de la 

zone sélectionnée. 

Pour visualiser tous les points en alarme, appuyer sur la touche « Exploration », puis faire défiler les points

 

avec les flèches gauche ou droite.

 

 

 

A l’état de veille,  seul le voyant vert est allumé.

 EN CAS DE DERANGEMENT  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

TSM sans UGA

   – En cas d’absence de feu : 

  - Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l’alarme feu  
puis remédier au problème ayant engendré l’alarme (remplacer les vitres ou 
réarmer avec la clef les Déclencheurs Manuels…). 

 - Appuyer sur la touche « Réarmement » puis « Code d’accès ». 
 seul le voyant vert reste allumé. 
L’opération est terminée. L’alarme feu est annulée.  

  -  Taper le code d’accès (donné par le responsable de sécurité) 
 Le voyant jaune « accès autorisé » s’allume alors. 







 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 

 
EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau ECB sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" s'allume.
3 - � Un des voyants rouges "FEU" correspondant à la zone en alarme
     � est allumé.
4 - � Appuyer sur la touche gris clair"arrêt signaux sonores".
5 - � Effectuer un circuit de reconnaissance de la zone en alarme afin de vérifier
� s'il y a un feu réel ou une absence de feu

EN CAS DE FEU REEL :

-� Appuyer sur la touche rouge " EVACUATION GENERALE ".

- � Le voyant rouge " EVACUATION GENERALE " s'allume, les sirènes sont
    � activées pendant 5 minutes, sans interruption possible.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU:

-� Taper le code d'acces ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accés autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche gris foncé " Acquit Processus ".
� Le voyant rouge " Alarme " s'éteint.
-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu.
� Remédier au problème.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "réarmement".
� Le voyant rouge "FEU" de la zone en alarme s'éteint.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "accés code" par un appui prolongé.
� Le voyant " accés autorisé " s'éteint.
-� Le système est de retour à l'état de veille ( seul le voyant vert est allumé).

ECB avec temporisation UGA



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau ECB sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" s'allume.
3 - � Un des voyants rouges "FEU" correspondant à la zone en alarme
     � est allumé.
4 - � Le voyant rouge " EVACUATION GENERALE " s'allume, les sirènes sont
    � activées pendant 5 minutes, sans interruption possible.
5 - � Appuyer sur la touche gris clair "arrêt signaux sonores".
6 - � Effectuer un circuit de reconnaissance de la zone en alarme afin de vérifier
� s'il y a un feu réel ou une absence de feu

EN CAS DE FEU REEL :

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU:

-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu.
� Remédier au problème.
-� Taper le code d'acces ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accés autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "réarmement".
� Le voyant rouge "FEU" de la zone en alarme s'éteint.
-� Appuyer sur la touche gris foncé "accés code" par un appui prolongé.
� Le voyant " accés autorisé " s'éteint.
-� Le système est de retour à l'état de veille ( seul le voyant vert est allumé).

ECB sans temporisation UGA



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Appuyer sur la touche "commande manuelle" de la voie désirée.

2 -� Le voyant rouge de la voie déclenchée est allumé.

3 -� Pour réarmer, appliquer les consignes de réarmement de l'ECB.

� Seul le voyant vert "sous tension" est allumé.

CMSI intégré dans ECB









 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau CMSI sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "Information prise en compte" s'allume.
3 - � le ou les voyants rouges "Position de sécurité" correspondant aux voies
 � déclenchées s'allument.
4 - � Appuyer sur la touche verte "arrêt signaux sonores".
5 -� Appliquer les consignes d'exploitation de Equipement de Contrôle et
� de signalisation.
6 -� Réarmer le CMSI

EN CAS DE DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE :

- � Appuyer sur la touche bleue " code d'accés ".��
-� Taper le code d'accès ( donné par le responsable de sécurité ).
�  Le voyant jaune "accès autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche bleue " réarmement CMSI".
-� Appuyer sur la touche bleue " code d'accès ".
� Le voyant jaune "accès autorisé" s'éteint.

DECLENCHEMENT MANUEL VOLONTAIRE :

-� Appuyer sur la touche rouge "commande manuelle" de la voie désirée.
-� Le voyant rouge de la voie concerné s'allume et le buzzer retentit en
� discontinu.
-� Réarmer le CMSI comme l'indique le chapitre ci-dessus.

CMSI A ET/MT sans UGA



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 

 
EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau CMSI sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "Information prise en compte" s'allume.
3 - � le ou les voyants rouges "Position de sécurité" correspondant aux voies
 � déclenchées s'allument.
4 - � Appuyer sur la touche verte "arrêt signaux sonores".
5 -� Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de 
� vérifier s'il y a un feu réel ou une absence de feu.

EN CAS DE FEU REEL :

- � Appuyer sur la touche rouge " EVACUATION GENERALE ".�
-� Le voyant rouge "évacuation générale" s'allume, les diffuseurs sonores
� sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU :

-� Taper le code d'accès ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accès autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche bleue " acquit processus".
-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu et 
� remedier au problème ayant engendré l'alarme.
-� Appliquer les consignes d'exploitation de l'Equipement de Contrôle et
� de signalisation.
-� Appuyer sur la touche "réarmement CMSI" - aller réarmer les
� Dispositifs Actionnés de Sécurité si nécessaire.
-� Appuyer sur la touche "code d'accès" - Seul le voyant vert reste allumé.

CMSI A ET/MT avec UGA avec tempo



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau CMSI sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "Information prise en compte" s'allume.
3 - � le ou les voyants rouges "Position de sécurité" correspondant aux voies
 � déclenchées s'allument.
4 - � Appuyer sur la touche verte "arrêt signaux sonores".
5 -� Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de 
� vérifier s'il y a un feu réel ou une absence de feu.

EN CAS DE FEU REEL :

-� Le voyant rouge "évacuation générale" s'allume, les diffuseurs sonores
� sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU :

-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu et 
� remedier au problème ayant engendré l'alarme.
-� Appliquer les consignes d'exploitation de l'Equipement de Contrôle et
� de signalisation.
-� Taper le code d'accès ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accès autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche "réarmement CMSI" - aller réarmer les
� Dispositifs Actionnés de Sécurité si nécessaire.
-� Appuyer sur la touche "code d'accès" - Seul le voyant vert reste allumé.

CMSI A ET/MT avec UGA sans tempo



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau CMSI sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" correspondant à la zone en alarme s'allume.
3 - � Appuyer sur la touche verte "arrêt signaux sonores".
4 -� Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de 
� vérifier s'il y a un feu réel ou une absence de feu.

EN CAS DE FEU REEL :

- � Appuyer sur la touche rouge " EVACUATION GENERALE ".�
� Le voyant rouge "évacuation générale" s'allume, les diffuseurs sonores
� sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible.
-� Appuyer sur la touche rouge "commande manuelle" de la voie désirée.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU :

-� Taper le code d'accès ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accès autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche bleue " acquit processus".
-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu et 
� remedier au problème ayant engendré l'alarme.
-� Appuyer sur la touche "réarmement CMSI" - aller réarmer les
� Dispositifs Actionnés de Sécurité si nécessaire.
-� Appuyer sur la touche "code d'accès" - Seul le voyant vert reste allumé.

CMSI B ET/MT avec UGA et temporisation



 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 

EN CAS D’ALARME FEU

  
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé)  

Prévenir le responsable sécurité. 

1 -� Le tableau CMSI sonne par intermittence.
2 - � Le voyant rouge "FEU" correspondant à la zone en alarme s'allume.
3 - � Appuyer sur la touche verte "arrêt signaux sonores".
4 -� Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de 
� vérifier s'il y a un feu réel ou une absence de feu.

EN CAS DE FEU REEL :
�
-� Le voyant rouge "évacuation générale" s'allume, les diffuseurs sonores
� sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible.
-� Appuyer sur la touche rouge "commande manuelle" de la voie désirée.

� � APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION DU BÂTIMENT

EN CAS D'ABSENCE DE FEU :

-� Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu et 
� remedier au problème ayant engendré l'alarme.
-� Taper le code d'accès ( donné par le responsable sécurité ).
� Le voyant jaune "accès autorisé" s'allume.
-� Appuyer sur la touche "réarmement CMSI" - aller réarmer les
� Dispositifs Actionnés de Sécurité si nécessaire.
-� Appuyer sur la touche "code d'accès" - Seul le voyant vert reste allumé.

CMSI B ET/MT avec UGA et sans temporisation



BAAS Pr avec temporisation d’alarme restreinte NUGELEC 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 

EN CAS D’ALARME FEU

- Le tableau (BAAS Pr) sonne par intermittence. 
- Le voyant rouge « feu » correspondant à la zone en alarme s’allume. 

a- Appuyer sur la touche verte « Arrêt signaux sonores ». 

b- Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme, afin de vérifier s’il y 
a un feu réel (1) ou une absence de feu (2).

1 – En cas de feu réel : 

c- Appuyer sur la touche rouge « Commande d’évacuation générale ». 
- Le voyant rouge « évacuation générale » s’allume alors, les BAAS Sa (sirènes) 

sont activés pendant 5 minutes sans interruption possible. 
d- Appliquer les consignes d’évacuation du bâtiment. 

2 – En cas d’absence de feu : 

c- Taper le code d’accès (donné par le responsable de sécurité). 
- Le voyant jaune « accès autorisé » s’allume alors. 

d- Appuyer sur la touche bleue « Acquit processus ». 
e- Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l’alarme feu 

puis remédier au problème ayant engendré l’alarme (remplacer les vitres ou 
réarmer avec la clef  les Déclencheurs Manuels). 

f- Appuyer sur la touche bleue « Code d’accès »,
- Le voyant jaune « accès autorisé » s’éteint alors. 

L’opération est terminée. L’alarme feu est annulée. 

A l’état de veille, seul le voyant vert est allumé. 

EN CAS DE DERANGEMENT
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé.)

Prévenir le responsable sécurité.



BAAS Pr sans temporisation d’alarme restreinte NUGELEC 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 

EN CAS D’ALARME FEU

- Le tableau (BAAS Pr) sonne par intermittence. 

- Le voyant rouge « feu » correspondant à la zone en alarme s’allume. 

- Le voyant rouge « évacuation générale » s’allume, les BAAS Sa (sirènes) sont 

activés pendant 5 minutes sans interruption possible. 

- Appliquer les consignes d’évacuation du bâtiment. 

A l’état de veille, seul le voyant vert est allumé. 

EN CAS DE DERANGEMENT
(Le voyant jaune « dérangement général » est allumé.)

Prévenir le responsable sécurité.




