
Module de puissance ZS-PWR

fiche produit

Le module ZS-PWR est un module de puissance pour les lignes de diffuseurs à émission 
d’une unité de gestion d’alarme.

Il est associé avec l’ensemble de la gamme ZETTLER, dont le C.M.S.I. adressable ZXA.

Référence Commerciale  

557.200.375

Certification

Conforme à la norme NF S61-936

Associé aux centrales ZX
ZX1FUGA - ZX4FUGA
ZX1FUGA+3F - ZX4FUGA+3F

Associé au C.M.S.I. ZXA

Spécificités

Jusqu’à 8 ampères en sortie

Tension d’alimentation sous 24 Vcc
ou 48 Vcc

Tension de commande sous 24Vcc
ou 48 Vcc

Caractéristiques Mécaniques

Dimensions (L x H x P): 115 x 115 x 60 mm

Indice de Protection: IP 55

Matière: ABS résistant au feu

Poids: 750 g

Caractéristiques Environnementales

Température de fonctionnement: -10°C à +55°C

Humidité relative: Jusqu’à 95% (sans condensation)

Caractéristiques Electriques

Tension d’alimentation: 24 Vcc ou 48 Vcc

Tension de commande: 24 Vcc ou 48 Vcc

Courant de sortie max.: 8 A
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