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 Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz 
 Son d'invite d'armement/désarmement configurable et indicateur LED 
 Durée de vie de la batterie de 3 ans (déclenché toutes les deux semaines et alerte 90 s pour chaque déclenchement) 
 Cryptage AES-128 
 Panneau avant et arrière inviolable 
 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion. 
 Décibel du buzzer : 90 à 110 dB 
 Entièrement configurable à distance via l'application 
 Méthodes d'inscription multiples et conception d'installation facile 
 Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable 

 



 

            

                          

 
 Spécifications 
Caractéristiques électriques 
Humidité de fonctionnement 10% à 90% (sans condensation) 
Température de fonctionnement -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) 
Transmission sans fil 
Fréquence RF 868 MHz 
Modulation RF 2GFSK 
Distance RF 1,6 km (aire dégagée) 
Général 

Dimensions (L x H x P) 88 × 88 × 32 mm (3,46" × 3,46" × 1,26"） 

Matériau de la coque PC+ABS 
Couleur Flash LED bleu/rouge 
Poids 169,5 g (6,0 onces) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modèle disponible 
DS-PS1-I-WE 



 

 

 


