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M A D E  I N  I TA LY

900LAMP1

900LAMP2

900LAMP3

900LAMP4

900LAMP5

900LAMPCON3

900LAMPCON4

900T-LED

Caractéristiques: 
• disponible  avec différentes tensions d’alimenta-
tion : 230 V, 24 V et 18 V.
• prévu pour le montage de l’antenne
• disponible avec comptage et signalisation du 
nombre de manœuvres effectuées 
• support fourni pour le montage mural

Avantages: 
• installation sur deux positions : horizontale et ver-
ticale  
• les modèles avec la fonction de comptage des 
manœuvres permettent de contrôler les installations 
et de programmer les entretiens: la signalisation de 
la lampe clignotante permet de connaitre la réalisa-
tion des cycles prédéterminés par l’installateur

Lampe clignotante 12/18 V à circuit interne.

Lampe clignotante 230 V à circuit interne.

Lampe clignotante 230 V pour les centrales de commande prééquipées.

Lampe clignotante 12/18 V pour les centrales de commande prééquipées.

Lampe clignotante 24 V pour les centrales de commande prééquipées.

Lampe clignotante 230 V avec fonction de comptage des manœuvres effec-
tuées et signalisation lumineuse.

Lampe clignotante 12/18 V avec fonction de comptage des manœuvres effec-
tuées et signalisation lumineuse.

Lampe clignotante 12/24 V à led.
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