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ZI Athélia II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tel :  04 42 98 06 06 
Fax : 04 42 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

Mentions légales : PRASTEL est une marque déposée de PRASTEL France SARL. Toutes les 
marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits 
réservés. Ce document est l’entière propriété de PRASTEL. PRASTEL se réserve le droit, 
à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications au présent document et/
ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. 
Photographies non contractuelles.

* Attention : information sur les distances de communication : les distances 
mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel. Des per-
turbations externes peuvent provoquer la diminution des distances indiquées.

TC2 & TC4 :
[ Emetteurs Rolling code ]

  TC2E : émetteur 2 canaux 433,920 MHz
  TC4E : émetteur 4 canaux 433,920 MHz

  TC2S : émetteur 2 canaux 868 MHz
  TC4S : émetteur 4 canaux 868 MHz

TC2E & TC4E
(433,920 MHz)

TC2S & TC4S
(868 MHz)

  Moderne et robuste, contour et touches chromés
  Rolling code
  Fonction Easyroll (programmation par radio)
  Compatible avec les récepteurs et les autres
       émetteurs PRASTEL de fréquence identique
  Portée nominale : 100 m* (en champ libre)
  Led de signalisation bleue
  Touches à micro-interrupteur
  Fonction économiseur de batterie

La gamme :

 Alimentation :     1 batterie lithium 3V (type CR2032)
 Fréquence :        TC2E & TC4E : 433,920 MHz
                             TC2S & TC4S : 868 MHz
 Portée :              100 m* (en champ libre)
 Dimensions :      50 x 30 x 12 mm
 Poids :                30 g
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