
Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans 
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>  Industries

>  Chaufferies
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■ Caractéristiques techniques
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Support de fixation 
LP 50 & LP 100
Support de f
LP 50 & LP 1

Produit Flux en IP IK Autonomie veille secours

LP 100 LUM10132 100 44 08 1 heure 1 LED verte 3 X 3,6 V -1A 3 x 4 Ah 6,9 0,96

LP 50 LUM10131 50 44 08 1 heure 1 LED verte 2 X 6 V -0,45 A 5 x 1,7 Ah 6,9 0,83

Locaux techniques

Blocs Autonomes Portables d’Intervention
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W270

recevant du public et des travailleurs

> Industries
> Chantiers

 

 
pour signalisation sur chantier

■ Caractéristiques techniques

W

es travailleurs

W276

*  Le support mural est un socle qui sert à poser la lampe avec 
chargeur intégré à proximité d’une prise de courant.
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Produit Autonomie Flux max IP IK Batterie 

W276-3/4 LED 40071352032 3,5 H 330 lm 54 8  LED 4 x  4 Ah 10 1,9

W276-3/7 LED 40071352033 6 H 330 lm 54 8 LED 4 x 7 Ah 10 2,3

W270-3/4 LED 40071352030 3,5 H 330 lm 54 8  LED 4 x  4 Ah 10 1,9

W270-3/7 LED 40071352031 6 H 330 lm 54 8  LED 4 x 7 Ah 10 2,3

Chargeur Z 345.3 lampe W270 40071341145 - - 44 - - - - -

Support mural 11145000492 - - - - - - - -

Délais de livraison
sur consultation

Locaux techniques
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