
Fiche technique produit Scantronic 

Contact d'ouverture Radio compact 

Un contact de porte sans fil de taille 
réduite pour détecter l’ouverture des 
portes et des fenêtres. 
Contact et émetteur associés de couleur identique 
sans vis apparente.

• Choix parmi 3 finitions : blanc, gris et marron

• Options d'installation multiples

• Autoprotection ouverture et arrachement

• Certifications EN 50131 Grade 2

• Design élégant et compact

En bref

DET-RDC-W 
DET-RDC-B 
DET-RDC-G 

Couleur blanche: DET-RDC-W
Couleur marron: DET-RDC-B
Couleur grise: DET-RDC-G



Certifications EN 05131 & INCERT

Type de pile CR2 3V Li/Mn02

Durée de vie de la pile 2 ans

Température de fonctionnement max. 55°C

Fréquence Radio 868,6625 MHz

Grade : 2

Dimensions du contact de porte L : 103,4 mm, l : 18,5 mm, H : 24 mm

Classe environnementale II

Poids avec cellule CR2 installée 37 g

Poids du support magnétique 16 g

Caractéristiques du produit 

i-on30R Centrale radio pour 30 zones

i-on40H Centrale hybride 40 zones

i-on Style Centrale résidentielle radio 40 zones 

762R Récepteur 2 canaux

768R & 769 Récepteur 8-32 canaux à bande étroite

EXP-R10 Module d'extension 10 zones radio 

EXP-R30 Module d'extension 30 zones radio

i-on16EUR Centrale d’alarme Radio 16 zones

Produits compatibles

Fiche technique produit Contact de porte compact

Compact-EU Centrale résidentielle radio 20 zones 
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