




ÉMISSION MAXIMALE DE BROUILLARD EN UN SEUL TIR

SECONDES MAXIMUM PROGRAMMABLE POUR UN SEUL TIR

ÉMISSION MAXIMALE AVEC SAC DE BROUILLARD PLEIN

BOUTEILLES OU POMPE

CAPACITÉ DU SAC

CARTE ÉLECTRONIQUE 

AUTONOMIE SANS ALIMENTATION

TEMPS DE CHAUFFE

MONTAGE VERTICAL

MONTAGE HORIZONTAL

PORT EN SÉRIE AVEC LE PROTOCOLE STANDARD

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

BATTERIE DE BACKUP

TYPOLOGIE DU CAISSON

CERTIFICATIONS BROUILLARD NON-DANGEREUX 

CERTIFICATIONS EUROPÉENNES STANDARD

PUMP 250 PUMP 500 PUMP 1500 PUMP 4000

250 m3

30 sec

1500 m3

POMPE FOG STORM

Sac en plastic de 1L

Environ 2 H

Environ 70 min.

Oui

Oui

Oui

37 W 

2 Ah

PLUS

PRO

Oui

Oui

500 m3

30 sec

1500 m3

POMPE FOG STORM

Sac en plastic de 1L

Environ 2 H

Environ 70 min.

Oui

Oui

Oui

42 W 

2 Ah

PLUS

PRO

Oui

Oui

1500 m3

70 sec

1500 m3

POMPE FOG STORM

Sac en plastic de 1L

Environ 2,5 H

Environ 2 H

Oui

OPT.

Oui

60 W 

2 Ah

PLUS

PRO

Oui

Oui

4000 m3

180 sec.

6000 m3

POMPE FOG STORM

Sac en plastic de 4L

5 H

8 H

Oui

Non

Oui

80 W 

2 Ah

PLUS

PRO

Oui

Oui

RÉSISTANCE 300 W 300 W 600 W 600 W













CARTE LAN AVEC CLOUD

Carte relais 

Sac 1000 ml 

Sac 3000 ml 

Sac 4000 ml 

Top BOX 3000 ml 

Top BOX 4000 ml

Extension de buse 7cm 

Buse de 3 trous 

Kit démo 

Câble antivol 

Bouton antivol

Carte relais 

Clé d’armement 

Télécommande et récepteur 

Récepteur rs232 5/12 V 

Carte LAN Wi-Fi et service CLOUD

Carte LAN et service CLOUD

Support mural en métal

Deux poignées
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